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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 5007 X Ausgabe: 1
Produkt: Ruhrwerk TypE ..., VD ..., VR ...
Hersteller:  Vollrath GmbH
Anschrift: Max-Planck-Str. 13, 50354 Hurth, Deutschland

Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses
Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau
von Produkten zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR
Anhang Il der Richtlinie erfillt.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 20-50147 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit
EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Produkts gemal Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 11/2 GEx hlIB T4...T3 Gal/Gb, @ 11/2D Ex h lliC 108°C...160°C Da/Db
oder @II 1G/2G/1D/2D Ex h IIB T4...T3 / lliC T108°C...T160°Ga/Gb/Da/Db

KonformitétsbewertungsstelIeLSe\ktor Explosionsschutz Braunschweig, 10. September 2020

/, (,\/, ( 4 ' Lk.«k%l
Dr.-Ing. M. Thedens 3
/Regierungsdirektor \7

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage

(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 5007 X, Ausgabe: 1

(15) Beschreibung des Produkis

Bei dem Betriebsmittel handelt es sich um ein Rihrwerk zum Ruhren von flissigen und pastésen
Produkten in einem festen geschlossenen Behalter, der nicht Bestandteil des Gerates ist. Das
Riuhrwerk ist zum Aufbau auf solche Behéalter vorgesehen. Innerhalb der Behélter, d. h. fur
Mischorgan, Abdichtung zum Behélter und die Lagerung der Rihrwelle auf3erhalb des Behalters,
gelten Anforderungen der Kategorie 1. Fir alle anderen Teile des Ruhrwerkes gelten
Anforderungen der Kategorie 2. Die Betriebsmittel sind modular aufgebaut. Die Bauform wird
durch die jeweiligen Module festgelegt. Im zugehdrigen Datenblatt wird diese Festlegung
beschrieben.

Anderungen: Anpassung der Kennzeichnung an EN I1SO 80079-36: 2016. Ergénzung einer
einstellbaren Wellenschutzvorrichtung mit Faltenbalg.

(16) Prufbericht PTB Ex 20-50147

Teile des Riihrwerkes, die Anforderungen der Kategorie 2 erfillen, wurden nicht durch die PTB
geprift und bewertet (z. B. Antriebsmotor und Getriebe). Diese Teile konnen wahlweise
eingesetzt werden, wenn sie eines der gesetzlich vorgesehenen Konformitdtsbewertungs-
verfahren nach RL 2014/34/EU durchlaufen haben und die Einbaubedingungen einhalten. Von
der PTB selbst wurden das Mischorgan einschlieRlich Abdichtung und Lagerung (Kategorie 1)
sowie der Zusammenbau mit den bereits bewerteten Teilen (Kategorie 2) geprift und bewertet.

(17) Besondere Bedingungen

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur in Verbindung mit einem zugehdrigen Datenblatt
verwendet werden. Die Kennzeichnung laut Ziffer 12 ergibt sich aus dem Datenblatt und wird auf
dem Typenschild mit der maximalen Oberflaichentemperatur des Gerates (in °C) oder / und der
Temperaturklasse eingetragen.

Die Ruhrwerke sind nach der Herstellung einer Stlckprifung zu unterziehen. Es sind
ausschlieRlich fehlerfreie Werkstoffe einzusetzen. Die Ubereinstimmung mit den Konstruktions-
unterlagen ist durch Uberpriifung sicherzustellen. Auf die sicherheitsrelevanten Bauteile wie z. B.
Lagerung und Wellenabdichtung ist besondere Aufmerksamkeit zu legen. Die Rihrwerke sind
einer Funktionsprifung zu unterziehen. Die kritische Drehfrequenz des Ruhrwerkes ist zu
ermitteln. Verbindungselemente miissen geeignet gesichert werden. Stark ladungserzeugende
Prozesse sind auszuschlielRen.

Alternativ einsetzbare Uberwachungseinrichtungen, Niveausteuerungen und sonstige wahlweise
anzubringende Gerate, Komponenten und Bauteile mussen hinsichtlich ihrer Funktion in
Abhangigkeit der geforderten Kategorie fiir den Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich
geeignet sein und insbesondere den Anforderungen nach Richtlinie 2014/34/EU, Anhang ll,
Abschnitt 1.5 genlgen.

Der sichere Betrieb des Riihrwerkes beim Auftreten von hybriden Gemischen aus Gas- und
Staubatmosphéaren muss durch den Betreiber beurteilt werden.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 5007 X, Ausgabe: 1

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU diirfen EG-Baumusterpriifbescheinigungen nach
Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU

(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Ubereinstimmung mit
der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Européischen Kommission
durfen Erganzungen zu solchen EG-Baumusterpriifbescheinigungen und neue Ausgaben
solcher Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer
tragen.

Konformitdtsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 10. September 2020

Dr.-Ing. M. Thedens
Regierungsdirektor
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