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Anwendung

VOLLRATH-Dissolver werden in der Regel zum Dispergieren
von Pigmenten und/oder festen Flllstoffen in einer flissigen
oder pastdsen Phase eingesetzt.

Dabei werden Agglomerate (zusammenhangende Primarteilchen)
zerkleinert und benetzt.

Prinzip
VOLLRATH-Dissolver arbeiten
mit einer speziell geformten
Dissolverscheibe, die mit
hoher Drehzahl Nt o

und hoher Um- - ==
fangsgeschwin- ——T ) o

digkeit in einer Suspen- ‘b ni S

sion (Pastenansatz) rotiert und dabei groBe Scherspan-
nungen erzeugt, die Agglomerate werden aufgebrochen.

Leistung und Energieeffizienz

Durch die konsequente Anwendung der Frequenzumformertechnik zur stufenlosen Drehzahlregelung
des Dissolverorganes haben VOLLRATH-Dissolver eine hohe Leistungsdichte bei exzellenter Energie-
effizienz. Die Uberlastsicherheit ist bei der Frequenzumformertechnik selbstverstéandlich.

Optimierung

Zur Optimierung des Dispergierergebnisses werden haufig folgende Moglichkeiten angewendet:

- Pastenansatz: Zur Dispergierung der Feststoffe werden Flissigkomponenten nicht vollstdndig vorgelegt,
um in einer hochviskosen Paste sehr groBe Schubspannungen zu erzeugen. Nach dem
Dispergiervorgang werden die zurlickbehaltenen Flissigkomponenten zugegeben.

- Dissolver-Sogscheiben: Werden hochviskose Produkte nicht ausreichend im Behalter umgewalzt,
sind gréBere Scheiben oder Dissolver-Sogscheiben eine Losung zur schnelleren Benetzung und
Dispergierung.

- Behélterbodenabstreifer und Behélterwandabstreifer: Bei sehr hochviskosen Produkten sind
Abstreifer notwendig.

Dissolver-Sogscheibe Axial-Sogscheibe Boden- und Wandabstreifer

Technikum und Versuch
Das VOLLRATH-Technikum steht fir Versuche kostenlos nach Vereinbarung zur Verfligung. Denn fir
eine maximale Leistung kann eine Rezepturanpassung entscheidend sein.

Explosionsschutz (ATEX) 5B
Der Explosionsschutz nach EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) ist bei R

VOLLRATH die gangigste Option. Die fur die Zone 0 erforderlichen
PTB-Baumusterprifbescheinigungen sind
vorhanden.

Vakuumdissolver
Die Option ,Vakuum* steht bei den meisten
VOLLRATH-Dissolvern zur Verfligung.

Ausfiihrung und Service
VOLLRATH-Dissolver sind robust gebaut
und garantieren eine lange Lebensdauer.
#=  Ein exzellenter Service ist gewéhrleistet.



https://vollrath-huerth.de/de/dissolver/
https://vollrath-huerth.de/de/download/#zertifikate
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Labor-Dissolver

Typ Scheibe & Leistung Drehzahl Hub Behélter & Volumen
mm kW min-1 mm mm |

VDTMH 0,5 30/40 0,3 0-12000 300 60-130 0,15-1,5

VDTMH 2 40/50/65 1,1 0-12000 300 75-200 0,25-8

Nicht in Ex-Ausflihrung mdglich.

Labor- und Technikums-Dissolver

Scheibe & Leistung Drehzahl Behilter & Volumen
mm kw min-1 mm
VDT 1* 40/50/65 1,1 295-10200 300 75-200 0,25- 8
VDT 2,1 65/80/100 1,5 295- 8500 400 100-300 1 -15 m..omr
VDT 3 80/100/125 22 295- 5700 400 175-350 4 25 Rarlmtinlcn)
* Optional mit Mahltopf und Mahlscheibe zum Betrieb als Labor-Perimiihle. \ |ﬁ]ﬂ§@ﬁ]@"f
IS UIWVETHE]




vollimth Emissionsschutz

Nach heutigem Stand der Technik werden haufig Wand-
und Standdissolver mit fest angebautem Behalterdeckel
(Schleppdeckel) geliefert.

Beispiel:
Dissolver Typ VDWG 15 in Stativausfiihrung
mit PTB-Baumusterpriifbescheinigung fiir ,Zone 0.

Dissolver mit elektromechanischer Hubverstellung und
Behalterdeckel mit groBer Einfullschiitte: bei geschlosse-
nem System kann die Dissolverscheibe in der Hohe ver-
stellt werden. Damit wird die Mischwirkung (Trombe)
beeinflusst.

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhaltnis.

Explosions-
schutz

Bei explosionsgeschutzten Dissolvern mit fest ange-
bautem Behélterdeckel (geschlossenes System) wird
meist ,Zone 0“ (Kategorie 1) innerhalb des Behalters
definiert.

— Maschinenkennzeichnung fir ,Zone 0“ / Zone 1
Kategorie 1 / Kategorie 2

D 50354 Hiirth
“0 m Max-Planck-Str. 13
Typ: VDWG 15

Baujahr | 2008 |Masch. Nr.: [25.374
C€.. |& M12GcTIBT3

Richtlinie 94/9/EG | SATEXS

k= 569-715 1/min I P=11 kW, Scheibe max. d=250

vy

Serienfertigung nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

fir Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Vollrath hat zwei Baukastensysteme fur ,Zone 0%:
flr Behalter mit atmosphéarischem Druck

mm fur Vakuumbehélter
erimuhlen
__Wlisehier Alle Produktions-Dissolver sind explosionsgeschiitzt fiir ,Zone 0 lieferbar!
B UIVETIE]
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Wand- oder Stativ-Dissolver*

Scheibe & Leistung Drehzahl Behilter & Volumen

mm kw min-1 mm |
VDWGM 3 100 2,2 290-4600 500 150-280 5- 15
VDWGM 4 125 3 290-3700 500 175-350 10- 20
VDWGM 5 150 4 290-3100 500 200-400 15- 50
VDWGM 7 175 55 145-2650 500 350-500 30-100
VDWGM 10 200 75 145-2300 500 400-600 100-150

Wand- oder Stativ-Dissolver*

Typ Scheibe & Leistung Drehzahl Hub Behilter & Volumen
mm kw min-1 mm mm |

VDWG 5 150 4 290-3100 600 200-400 15- 50

VDWG 7 175 55 145-2650 600 350-500 50-100

VDWG 10 200 75 145-2300 600 450-600 100-150

VDWG 15 250 1 145-1850 600 550-700 150-250

VDWG 20 275 15 145-1700 600 600-750 200-300

VDWG 25 300 18,5 145-1600 600 700-800 250-400

VDWG 30 325 22 145-1550 600 800-900 400-550 Dissolver

* Stativdissolver haben einen StahlfuB zum Verschrauben auf dem Hallenboden. Perdlmdhlen

GroBerer Hub oder anderer Drehzahlregelbereich auf Anfrage. WISCHET

RiUnAWSS
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Wand- oder Stativ-Dissolver

Scheibe & Leistung Drehzahl Behdlter & Volumen

mm kw min-1 mm 1
VDSW 20 275 15 145-1700 1200 700 250
VDSW 25 300 18,5 95-1600 1200 800 400
VDSW 30 350 22 95-1550 1200 900 550
VDSW 40 375 30 95-1550 1200 1000 750
VDSW 50 400 37 145-1550 1200 1150 1000
VDSW 60 400 45 145-1550 1200 1200 1300

) ?3

1 \
Ausleger
[
o o® ) 1] o
oo Hubantrieb =1+
Bo 1]
I ‘
I |
Stativdissolver Wanddissolver
Der Stativdissolver wird auf dem Hallenboden Beim Wanddissolver ist der Ausleger hinten gekirzt
Dissolver verschraubt. und der Hubantrieb auf die linke Seite gedreht.
Perlmdnlen Das Maschinengestell wird mit Haltelaschen an der
WVIISCHET Wand oder einer Séule verschraubt.

EURWERRKE
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Stand-Dissolver*

Typ Scheibe & Leistung Drehzahl Hub Behilter & Volumen
mm kW min-1 mm mm |
VDS 30 350 22 110-1350 1200 900 550
VDS 40 400 30 100-1150 1200 1000 750
VDS 50 450 37 90-1050 1350 1150 1000
VDS 60 500 45 80- 950 1350 1250 1500
VDS 80 550 55 70- 850 1500 1400 2000
VDS 100 600 75 65- 800 1500 1500 2500
VDS 120 650 90 60- 750 1500 1700 3000
VDS 150 700 110 60- 700 1800 1800 4000
VDS 180 800 132 55- 600 1800 1900 5000

GroBerer Drehzahlregelbereich auf Anfrage.

* Auch als Schwenkdissolver erhltlich.

- —

A
Die Ausfiihrungsdetails von Schwenkdissolvern werden der jeweiligen Einbausituation angepasst.
Dissolver
ermunien
WVISCHeT
ISUIIWETHE
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Stand-Vakuum-Dissolver

Typ Scheibe & Leistung Drehzahl Hub Behilter & Volumen
mm kw min-1 mm mm I

VDS-VA 40 350 30 110-1350 1200 900 550

VDS-VA 60 450 45 90-1050 1350 1150 1000

VDS-VA 100 550 75 70- 850 1500 1400 2000

VDS-VA 150 650 110 60- 750 1500 1700 3000

Besondere Merkmale
© Elastisch aufgehangter Vakuumdeckel

© Aufgrund einer Linear-Vakuumdichtung kann das Dissolverorgan
bei geschlossenem Deckel und anstehendem Vakuum innerhalb
des Behélters in der Héhe verstellt werden.

© GroBe rechteckige Einflll6ffnung mit Sackauflage und Klappdeckel
© PTB-Baumusterprifung fir ,Zone 0“ erhaltlich
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GroB-Dissolver*

Dissolver Abstreifer

Scheibe & Leistung Drehzahl Hub Leistung Drehzahl Volumen

mm kw min-1 mm kw min-! |
VDUHVY 50 450 37 90-1050 400 1,9 10 800
VDUHVY 60 500 45 80- 950 500 1,9 10 1100
VDUHVY 80 550 55 70- 850 500 2,6 10 1500
VDUHVY 100 600 75 65- 800 700 Bl5) 10 2000
VDUHVY 120 650 90 60- 750 700 48 10 3000
VDUHVY 120 700 90 60- 700 700 6,6 10 4000
VDUHVY 150 800 110 55- 600 800 6,6 10 5000
VDUHVY 180 850 132 50- 550 800 9,7 10 6000
VDUHVY 220 900 160 50- 510 800 13,2 10 8000
VDUHVY 270 1000 200 50- 460 1000 16,5 10 10000
VDUHVY 330 1100 240 40- 420 1000 16,5 10 12000
VDUHVY 400 1200 315 40- 390 1000 18,5 10 15000

* Auch als Vakuumdissolver erhéltlich: Typ VDUHVY-VA

= GroBdissolver

Der ,,VOLLRATH-GroB-Dissolver* ist ein Dissolver mit statio-
ndrem Behélter, der an die verschiedensten Einbau-
bedingungen angepaBt wird. Die Drehzahl des Dissolvers
wird durch Frequenzumformertechnik verstellt. Die
Dispergierscheibe ist stufenlos héhenverstellbar per Hub-
hydraulik. Optional kann ein Boden- und Wandabstreifer
geliefert werden. Dieser wird immer von oben angetrieben
und hat zwei sehr verwindungssteife Arme, so dass kein
Bodenlager erforderlich ist. Die Abstreiferarme sind wechsel-
seitig mit Abstreifersegmenten bestickt, die Behalter-
toleranzen optimal ausgleichen. Eine weitere gefragte Variante ist die Vakuum-Ausfiihrung. Der Behélter
kann mit Kiihl-/Heizmantel oder mit Halbrohren geliefert werden. AuBerdem hat sich eine unten konische

Ausfuhrung des Behélters bewahrt, die es ermdglicht mit sehr kleinen Flissigkeits-Vorlagen zu begin- Di_.'OMf

nen. Zur Behdlterinnenreinigung werden nach Bedarf verschiedene Nieder- und Hochdrucksysteme Parlmdnlen

installiert. Eine weitere géngige Option ist die Behalterverwiegung mit 3 Wagezellen. IVISCHETS
ISUIIWETHE
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Aufbau-Dissolver

Typ Scheibe & Leistung  Drehzahl Behélter &  Volumen
mm kw min-1 mm 1
VD 10 FU 200 7,5 145-2300 550 150
VD 15 FU 250 11 145-1850 650 250
VD 20 FU 275 15 145-1700 750 300
VD 25 FU 300 18,5 145-1600 800 400
VD 30 FU 350 22 96-1300 900 550
VD 40 FU 400 30 96-1200 1000 700

GroBere Drehzahlregelbereiche auf Anfrage.

Aufbau-Dissolver

Scheibe &  Leistung  Drehzahl Behélter &  Volumen

mm kw min-1 mm 1

VDU 30FU 350 22 110-1350 900 550

VDU 40FU 400 30 100-1150 1000 700

VDU 50 FU 450 37 90-1050 1100 800

VDU 60 FU 500 45 80- 950 1200 1100

VDU 80 FU 550 5k 70- 850 1350 1500

VDU 100 FU 600 75 65- 800 1500 2000

VDU 120 FU 650 90 60- 750 1700 3000

VDU 150 FU 800 110 55- 600 2000 5000

VDU 180 FU 850 132 50- 550 2100 6000

VDU 220 FU 900 160 50- 510 2300 8000

VDU 270 FU 1000 200 50- 460 2500 10000

D'..o‘v.f g.h = VDU 330 FU 1100 240 40- 420 2600 12000
Rerlmtilen = VDU400FU 1200 315 40- 390 2800 15000

IVIISCHETR GroBere Drehzahlregelbereiche auf Anfrage.

EURWERRKE
10
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Universal-Misch-Dissolver*

Dissolver Mischer Abstreifer

Scheibe & Leistung Drehzahl Scheibe &  Leistung Drehzahl Leistung Drehzahl Volumen

mm ] min-1 mm kw min-1 ] min-1 |
VDMP 100 2x125 55 350-3700 3x125 2,2 670 1,4 21 100
VDMP 200 2 x 150 7,5 300-3100 3x150 4 560 25 21 200
VDMP 500 2x 200 15 250-2300 3 x200 5,5 420 3,6 21 500
VDMP 1000 2 x 250 22 140-2000 3 x 250 75 340 55 21 1000
VDMP 2000 2 x 300 30 140-1600 3 x 300 17,5 280 10 21 2000
VDMP 3000 2x 350 45 110-1350 3 x 350 24 230 15 21 3000
VDMP 4000 2 x 350 55 120-1400 3 x 400 30 200 17,5 16 4000
VDMP 5000 2 x 400 75 100-1200 3 x 400 30 200 17,5 16 5000
VDMP 6000 2 x 400 75 100-1200 3 x 450 36 170 17,5 16 6000
VDMP 8000 2 x 450 90 90-1100 3 x 450 36 170 24 12 8000
VDMP 10000 2 x 450 90 90-1100 3 x 500 58 160 24 12 10000
VDMP 12000 2 x 500 110 70- 950 3 x 500 58 160 24 12 12000
VDMP 15000 2 x 550 132 70- 870 3 x 600 68 140 24 10 15000

* Auch als Vakuum-Misch-Dissolver erhaltlich: Typ VDMP-VA

Universal-Misch-Dissolver

Der ,VOLLRATH-Misch-Dissolver” ist ein Universalgerat mit
Wand-/Bodenabstreifer, Dissolver und Mischwendel. Der
Dissolver steht fur die klassischen Dispergieraufgaben zur
Verfigung - z. B. Herstellung von Farbpasten und Gelen oder
zum Dispergieren von Fllstoffen. Mit der Mischwendel kdn-
nen nach dem Dispergieren empfindliche Zugabestoffe
schonend eingebracht werden. Wand-/Bodenabstreifer,
Mischwendel und Dissolver drehen im Uhrzeigersinn, so dass
auch duBerst zéhes Material im Behalter rotiert. Auf diese
Weise wird das zu verarbeitende Material den exzentrisch
eingebauten Dissolver- und Misch-Werkzeugen zugefiihrt. Die Organe schlagen sich auch bei zdhem
Material nicht frei! Produkte mit Viskositdten von z. B. 900.000 mPas, Klebstoffe, Spachtelmassen,

Dichtungsmassen, GieBereischlichten, Reibeputze, Grundierungen und Dispersionsfarben werden mit Di!.OMl'

dem ,VOLLRATH-Misch-Dissolver® optimal produziert. Die Behélter kénnen mit Kiihl- oder Heizmantel Parlmdnlen

ausgerUstet werden. Der Warmetibergang ist aufgrund des Wand- und Bodenabstreifers ideal. _ VISCHENR
RUIWETHE!
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VOLLRATH GMBH
Max-Planck-StraBe 13 - 50354 Hurth
Tel. 02233/7989-0 - Fax 022 33/7989-39
info@vollrath-huerth.de - www.vollrath-huerth.de
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https://vollrath-huerth.de/
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